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GL6 

 
Macchina applica guardolo 
A seguito di uno studio accurato delle difficoltà rappresentate dall’applicazione dei diversi tipi di 
guardolo sulle suole prefresate. Siamo giunti alla conclusione di costruire questo nuovo tipo di 
macchina. Quest’ultima, è dotata di velocità variabile che le permette d’adeguarsi alle capacità 
dell’operatore ed alle difficoltà comportate dai diversi tipi di guardolo, variandone la produzione oraria 
in rapporto agli stessi. Uno speciale congegno pneumatico consente un taglio rapido e 
semiautomatico del guardolo nella misura esatta senza scarti. 
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È possibile sostituire la guida del guardolo facilmente e con la massima rapidità. La macchina è 
dotata di tutte le regolazioni utili per ottenere un lavoro perfetto. 
Altezza 142 cm 
Larghezza 82 cm 
Profondità 60 cm 
Motore 0.25 HP 
Peso netto 125 Kg. 
Peso lordo (cassa) 230 cm 
Peso lordo (gabbia) 210 Kg. 
Dimensioni imballo 95x75x164 cm 
 
Welt attaching machine 
After a careful study of the difficulties represented from the fitting of different types of welt to soles 
previously milled, we came to the decision of manufacturing our GL 6 machine. The working speed of 
the machine can be varied in order to suit the operator ability and the type of welt. 
A special pneumatic device allows a quick semi automatic cut of the welt in the exact size required, 
thus reducing scrap to a minimum. 
Adjusting to very fine limits can be carried out in order to get the best performance of the machine. 
Height 142 cm 
Width 82 cm 
Depth 60 cm 
Motor 0.25 HP 
Net weight 125 Kg. 
Gross weight (in case) 230 cm 
Gross weight (in crate) 210 Kg. 
Packing dimensions 95x75x164 cm 


